
 
 
 
 

 

BB 30 – Bassbox-Schallstrahler 

 

Die Leistung hochwertiger ELA-Anlagen für Musiker wurde in Bezug auf die eingesetzten Verstärker ständig 
erhöht. Die Gesamtqualität einer Anlage kann aber nie besser sein als ihr schwächstes Glied. Ein 
schwaches Glied waren aus technisch-physikalischen bedingten Gründen die verwendeten Lautsprecher. 
War die Belastbarkeit hoch wurde die Wiedergabequalität schlechter. Lautsprecher mit guter 
Wiedergabequalität sind jedoch nicht hoch belastbar. Nun soll durch die Verwendung von neu entwickelten 
Speziallautsprechern dieser Mangel weitgehend abgestellt werden. Zwei solcher Lautsprecher sind in dem 
optimal angepassten Gehäuse der BB 30 eingebaut. 
Mit zwei dieser hoch belastbaren Boxen wird in Verbindung mit 40 W … 60 Watt-Verstärkern von Dynacord 
eine bisher nicht gekannte Klangqualität und Leistung erreicht. 

Hier einige technische Angaben 

Belastbarkeit:               30 Watt 
Impedanz:                    4 oder 15 Ohm - umschaltbar 
Übertragungsbereich:  30 Hz .... 16 kHz 
Lautsprecher:               2 x Speziallautsprecher mit Hochtonkalotte 
Abmessungen:             103 x 35 x 18 cm 
gewicht:            12 kg 
Herstellung:                 1961 
Listenpreis 1961:         280,- DM 
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