
 
 

 
 

D 1000 
 

Diese kompakte Hochleistungs-Universalbox für E-Gitarre, Baß und Orgel ist ideal für die Wiedergabe 
von Baß. Gitarre und Orgel geeignet und kann ebenso zum Aufbau einer PA-Anlage verwendet wer-
den. 
Diese EXPO-Box arbeitet nach dem Prinzip der Schallumwegführung und erreicht damit eine hohe 
Strahlerleistung. Die D 1000 kann auch in Kombination mit dem neuen Mittel-Hochtonstrahler HMS 
2000 für exzellenten Gesangsübertragungen erweitert werden womit ein Frequenzspektrum von 60 Hz 
bis zu 18 kHz erreicht wird. 

 
 
 
 
Technische Daten 
System EXPO mit Schallumwegführung 
Dauerbelastbatkeit (sinus) 80 Watt 
Spitzenbelasbarkeit (music) 120 Watt 
Übertragungsbereich 60 Hz ..... 8000 Hz 
Lautsprecherbestückung 1 x Special-Lautsprecher 12“ 
Impedanz  8 Ohm 
Abmessungen (H x B x T) 630 x 640  x 520  
Gewicht ca. 37 kg 
Gehäuse Stabiles Holzgehäuse mit verchromten Stoßecken und schwar-

zen Kunstleder überzogen 
zwei Griffschalen  

Erscheinungsjahr um 1976 
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