
 
 

SILBER-SERIE 
Modell G 200 

 
 

Der G 200 ist ein weiteres Modell aus der Silberserie von Echolette und speziell für den Gitarristen bestimmt. Ein 
Eingang kann ohne Vibrato verwendet werden. Der zweite Eingang mit Vibrato. Beide Eingänge haben eine sehr 
wirksame 3-Band-Klangregelung. Die drei Mittenfrequenzen können mit jeweils einem Kippschalter zusätzlich geboostet 
werden. Bis auf die Leistungsendstufe sind alle anderen Verstärkerstufen mit modernen Si-Halbleiterbauelementen 
bestückt. Mit 80 Watt Power kann sich der Gitarrist auch gegen seine lautstarken Kollegen durchsetzen. 

 
Technische Daten 
 
Betriebsspannungen: 110, 130,  220, 240 V~ 50 / 60 Hz  
Leistungsaufnahme: 280 VA bei Aussteuerung mit Nennausgangsleistung 
  
Röhrenbestückung: 1 x ECC 81,  2 x  EL 34 
Dioden und Gleichrichter: 9 x BY 127, 1 x B 60 C 600 
Transistoren: 10 x BC 237 B, 1 x BC 141-10 
IC: 3 x SN  72709 
 
Technische Anordnung: 2 Vorverstärker, Klangregler. Treiberstufe, Vibratogenerator 
 Phasenumkehrstufe, Gegentakt B-Endstufe 
Ausgangsleistung: Sinus: 80 Watt 
 Musik: 110 Watt 
Klirrfaktor: < 2% bei 1000 Hz 
Frequenzumfang: 40 Hz ..... 15 kHz ± 1 dB 
Eingänge: 2 + 2 
Eingangsempfindlichkeit: LOW: ca. 100 mV , HIGH: ca. 30 mV 
Klangkorrektur:  
Eingang 1 und 2 getrennt: Treble:  ± 15 dB bei 8 kHz 
 Middle: ± 10 dB bei 3 kHz 
 Bass :  ± 15 dB bei 50 Hz 
Booster: + 6 dB mit Kippschalter zuschaltbar für jeden Klangregler 
 
Vibrato: nur auf Eingang 2  wirkend 
 Frequenz:   bis 12 Hz 
 Modulation: 0% bis 70% 
 Über Fußschalter ab- und zuschaltbar 
  
Ein/Ausgang Echo/Hall: Aufnahme: 11 mV 
 Wiedergabe: 20 mV 
Tonbandgerät: Wiedergabe: 30 mV 
 Aufnahme: 25 mV 
Ausgänge: Lautsprecher: 5 Ohm oder 20 Ohm, umschaltbar 
Besonderheiten: Stand-by Schaltung 
 2 x Output , parallel 1 V 
Sicherungen: Netz: 110 - 150 V = 3,15 At 
 Netz: 220 - 250 V = 1,6 At 
 Anode : 2 x 500 mAt,  NV : 1 x 315 mAt H: 1 x 6 At  
Gehäuseausführung: Kassettenbauweise im kunstlederbezogenem Holzgehäuse mit  silberfarbener 

Frontblende, 2 Tragegriffe 
Lämpchen: Betriebsanzeige: 1 x 7 V / 0,3 A 
Hersteller: Dynacord 
Vertrieb:  Echolette-Vertrieb Hans Bauer, München 
Erscheinungsjahr: 1974 
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