
 
 

 
 
 

  Power- Mixer KLEMT E 201 aus den 70er Jahren 
 

Dieses edle Kraftpaket wurde vom früheren Echolette-Tüftler Klemt entwickelt. Hierbei handelt es sich um den Nachfolger 
vom E 200.  Der E 201 wurde um vier Eingangskanäle erweitert und hat nun 12 mischbare Eingänge und zwei Endstufen. 
Das Gerät ist in kombinierter Halbleiter- und Röhrentechnik aufgebaut. Die 12 Eingangsvorverstärker und der Summenver-
stärker sind schon mit modernen IC’s  und selektierten Si-Transistoren bestückt.  
Für das integrierte Echo/Nachhallgerät wird ein 5- Kopf-Laufwerk (3 Sprechköpfe, 1 Hörkopf und 1 Löschkopf) mit 2 Band-
geschwindigkeiten verwendet. Für die Schaltung werden ebenfalls moderne Halbleiterbauelemente verwendet. Die Aus-
steuerungsanzeige erfolgt  mit drei LED’s. 
Im E 201 werden lediglich nur noch in der Leistungsstufe Röhren verwendet.  
Abweichend vom allgemeinen Trend wird die verfügbare Ausgangsleistung aus zwei Endstufen entnommen. 
Diese beiden  Leistungsendstufen haben eine Gesamtausgangsleistung von 150 Watt RMS. 
Gegenüber der sonst für diese Ausgangsleistung verwendeten 1-Kanal-Endstufe mit 4 x EL 34 im AB-Betrieb wie z.B. im 
Dynacord GIGANT, werden im E 201 zwei getrennt  arbeitende Standard-Endstufen mit 2 x EL 34 im B-Betrieb und einer 
Ausgangsleistung von jeweils 75 Watt RMS verwendet. 
Passend zum E 201 wurden auch entsprechende Boxen angeboten. 
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