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Der neue 19“-Einschubverstärker S 202 ist eine Dual-Channel-Leistungsendstufe mit zwei 245 Watt RMS-  Linear-
Endstufen für den professionellen Bühneneinsatz.. Jede der beiden Endstufen hat einen Volumenregler und ein eigenes 
Netzteil, so dass bei Bedarf auch nur eine Endstufe benutzt werden kann. Die Endstufen haben Schutzschaltungen 
gegen Kurzschluss und gegen thermische Überlastung. In Verbindung  mit dem Echolette-Orchestermischpult MIX 162 
und  zwei Boxen LE 94 kann eine hervorragende Orchester-Anlage aufgebaut werden. 
 
 
 
 
Technische Daten 
 
Betriebsspannung: 220 V~ / 50 Hz 
Leistungsaufnahme: max. 700 VA 
Schaltungsaufbau: volltransistoriert 
 
Ausgangsleitung: 2 x 245 Watt RMS an 4 Ω  / 2 x 180 Watt an 8 Ω 
Frequenzumfang: 20 Hz ...... 30 kHz 
Klirrfaktor:  < 0,08% bei Nennleistung 
 
Eingänge: 2 regelbar 
Eingangspegel:  0 dBm = 775 mV , max. + 16 dBm = 5 V 
Ausgänge: Lautsprecher: 2 x min. 4 Ω  
 
Abmessungen: 480 x 130 x 300 mm ( B x H x T) 
Gewicht: 21 kg 
 
Erscheinungsjahr: 1977 
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