
 
 

 
Für die Instrumentalwiedergabe werden verschiedene Boxen mit unterschiedlicher Leistung und Lautsprecherbestü-
ckung gefertigt, die speziell für die Kombination mit den beiden Instrumental-Verstärkern 2100-A bzw. 2200-A entwickelt 
wurden. Die Boxen können für alle Arten der Instrumentalwiedergabe wie Gitarre, Bass oder Orgel verwendet werden. 
 

    
                   2100-B / 2250-B                                              2150-B                                                   22200-B 
 
 
 2050-B 2100-B 2150-B 2200-B  2250-B 
Belastbarkeit 100 Watt 100 Watt 100 Watt 150 Watt 200 Watt 
Lautsprecher 2 x 12“-  

Tief-Mittelton 
4 x  12“  

Tief-Mittelton 
1 x 18“ Bass 

1 x Druckkam-
mer-

Hochtonhorn 

2 x 15“  
Tief-Mittelton in  

2 getrennten Ton-
kammern 

4 x 12“  
Spezial-Tief-

Mittelton 

Übertragungsbereich 45 Hz … 7 kHz 50 Hz … 6 kHz 40 Hz … 18 kHz 45 Hz … 8 kHz 50 Hz … 8 kHz 
Bauart Bassreflex geschlossen Bassreflex Bassreflex geschlossen 
Impedanz 8 Ohm 16 Ohm 16 Ohm 8 Ohm 16 Ohm 
Abmessungen (mm) 760x760x360 760x760x360 760x760x360 760x760x360 760x760x360 
Listenpreis 1971 1235,00 DM 1195,00 DM 1535,00 DM 1795,00 DM 2475,00 DM 
 
 
 
Zur Verbesserung Brillanz bei Gitarre und Orgel können die Instrumentalboxen noch mit dem Hochton-Fächeraufsatz 
kombiniert werden.  
Mit dieser Kombination können die Boxen auch für eine hervorragende Gesangsanlage verwendet werden. 
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